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1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. S-1 - rzut budynku stacji odwadniania osadu (obiekt nr 20) — instalacja wod.-kan.

OSWIADCZENIE
Projekt budowlany i wykonawczy: Instalacji wody i kanalizacji
Obiekt: Budynek stacji odwadniania osadu (obiekt nr 20)

Inwestor: Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Deblinie

zostal wykonany zgodnie z Obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
wg art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany i technologiczny
- Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500

- Uzgodnienia branzowe

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji wody i1
kanalizacji dla budynku stacji odwadniania osadu (obiekt nr 20) projektowanego na
terenie oczyszczalni $Sciekow w Deblinie.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1. Charakterystyka obiektu

Na terenie oczyszczalni $ciekow w Deblinie projektuje si¢ budynek stacji odwadniania
osadu — wolnostojacy, jednokondygnacyjny, o wymiarach w rzucie 9,50 x 10,20 m.
Obiekt bedzie podiaczony do lokalnej sieci energetycznej, wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej — jak pokazano na sytuacji - rys. 1.

3.2. Instalacja wodociagowa

Woda do celéw technologicznych i sanitarnych dostarczana bedzie z zewngtrznej sieci
wodociggowej przewodem o $rednicy 50 mm wynikajacej z potrzeb technologicznych
obiektu. Doprowadzenie wody do budynku - wg odrebnego opracowania.

Srednice przewodéw zasilajacych urzadzenia technologiczne okreslone przez
technologa.

Przewody wodociaggowe w obrebie budynku wykona¢ z rur z polipropylenu PP-R (typu
3) PN10 taczonych przez zgrzewanie.

Na przewodzie zasilajagcym urzadzenia technologiczne 1 zawory ze zlaczka do weza
instalowac izolatory przeptywdw zwrotnych. Przewody prowadzi¢ przy $cianie, a do
urzadzen technologicznych pod stropem.

Izolacja przewodoéw otulinami do przewodoéw wody zimnej grubo$ci 9 mm.

Przy umywalce przewiduje si¢ zainstalowanie podgrzewacza elektrycznego c.w. o
pojemnosci 5 litréw. Moc podgrzewacza 1,5 kW/230V. Na przylaczu do
podgrzewacza zainstalowa¢ zawor zwrotny oraz 2 zwory odcinajagce na wejsciu 1
wyjsciu z podgrzewacza.

3.3. Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekéw z umywalki i ze zmywania posadzki przewiduje si¢ do
studzienki kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

Przewdd kanalizacji utozony pod posadzka wykona¢ z rur PVC do kanalizacji
zewnetrznej D160 1 D200 mm z kielichami z uszczelkami wargowymi zapewniajacymi



wysokg szczelno$¢ potaczen rur i ksztattek.

Ciag kanalizacyjny zakonczy¢ przy $cianie obok umywalki pionem kanalizacyjnym
D100 z rewizja (ozn. na rysunku PK), wyprowadzonym ponad dach z wywiewka
kanalizacyjng .

Podejscie kanalizacyjne do umywalki oraz pion wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PP.
Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano 4 wpusty podlogowe D160 z
kotierzem izolacyjnym, z kratka §ciekowq ze stali nierdzewnej i zasyfonowaniem oraz
odwodnienie liniowe polimerobetonowe o dlugosci Im z rusztem ze stali nierdzewne;j i
syfonem.

Wykonywane roboty budowlano - montazowe przeprowadza¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisoOw
BHP oraz wymaganiami producentéw materialow i urzadzen.

Roboty wykona¢ zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej 1 Klimatyzacji

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
cz.Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”
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