Wytyczne sieci rozdzielczej kabli elektroenergetycznych 0,4kV i kanalizacji kablowej AKPIA: OZ N ACZEN | A:

1. Na planie pokazano kanalizacje kablowg AKPiA oraz gtéwne ciggi tras projektowanyh linii
kablowych nn 0,4kV prowadzonych réwnolegle z kanalizacjg AKPiA w odlegtos$ci 0,5m

2. Sieci AKPiA bedg skiadaty sig kabli sygnatowych, ktére bgdgq pogrupowane i przydzielone

do odpowiednich otworow studzienek AKPIA

- kable sygnatéw w protokole cyfrowym, ewentualnie analogowych

- kable sygnatéw binarnych,

- kable sygnatéw optycznych-$wiatlowody

3. Kanalizacja AKPiA bedzie wykonana rurami @110mm, natomiast w miejscach

skrzyzowar\ z drogami rurami twardymi @110. Gleboko$¢ utoZenia kanalizacji mierzona od gémej
powlerzchnl rury wynosi 0,7m.

4. Zaktadamy uktadanie rur warstwowo po zasypaniu 30cm warstwg gruntu, przykry¢ tasémag
ostrzegawczg koloru niebieskiego, a na trasie Swiatltowodu koloru pomaraiiczowego

5. Dla umozliwienia swobodnego ukierunkowania przebiegéw kanalizacji zostaty przewidziane typowe
studzienki telekomunikacyjne dwu i cztero-otworowe

OBIEKTY PROJEKTOWANE
OBIEKTY ISTNIEJACE MODERNIZOWANE W ZAKRESIE BUDOWLANYM

OBIEKTY ISTNIEJACE MODERNIZOWANE W ZAKRESIE TECHNOLOGICZNYM

OBIEKTY ISTNIEJACE MODERNIZOWANE W ZAKRESIE BUDOWLANYM | TECHNOLOGICZNY
OBIEKTY ISTNIEJACE - BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE OGRODZENIE

DROGI - CHODNIKI

LU

6. Kable Swiattowodowe beda ukladane w rurach oslonowych dla $wialowdéw 32/2 32 | bedq LEGENDA:
ukiadane jako kanalizacja wtérna. Kanalizacje wtérng prowadzi¢ w rurach ostonowych kanalizaciji
pierwotnej. 1 - BUDYNEK DYSPOZYCYJNY
7. Instalacje $wiattowodowe wewnatrz studni, przy podej$ciach oraz wewnatrz budynkéw nalezy 2 - TRAFOSTACJA
wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy zakfadowe] TELEFONIA DIALOG S.A. ZN-02/TD SA-0819 3 - AGREGATORNIA
ze szczeg6inym zwrécenlem uwagl na dozwolony promieii glecia kabla swiattowodowego 4 - BUDYNEK KRAT
8. Ze wzgledu na istniejgce oraz projektowane sieci wodno-kanalizacyjne oraz 5 - PIASKOWNIK
technologiczne prace zlemne (wykopy) pod projektowane kable, naleZzy wykonaé recznle 6 -POMPOWNIA SCIEKOW
9. Linie kablowe NN uktada¢ w ziemi w wykopach linig falistg z zapasem (3% dtugosci) 7 - OSADNIKI WSTEPNE
ze wzgtedu na mozliwos$é przesunieé gruntu na gt. 0,8m na podsypce z piasku grubosci 10cm 8 _ KOMORY NIEDGTLENIONE
:igr;z:g;?nlem taka samg warstwg plasku | chronié¢ na cate] trasle przykryciem z folll o - KOMORY NAPOWIETRZANIA
10. Kable sterownicze sterowania lokalnego nn-1kV ukladane bezposrednio w ziemi na gt. 0,7m 10 - OSADNIKI WTORNE
| chronlone na cale] trasle przykryclem z folil niebleskie) 11 - POMPOWNIA OSADU POWROTNEGO
11. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowane linie kablowe naleZy ukiadaé¢ w rurach 12 - POMPOWNIA OSADU SUROWEGO
ostonowych Arota DVK oraz pod drogami rurami twardymi (Srednica rur dobrana do wielkoscl kabla) 13 - KOMORY TLENOWEJ STABILIZACJI
- skrzyzowanie linia kablowa 0,4kV z linig kablowg 0,4kV - 25cm 14 - STACJA DMUCHAW NR 2
linla kablowa 0,4kV z linlg kablowg 15kV - 50cm 15 - BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNO- GOSPODARCZEGO/
linia kablowa 0,4kV z linig teletechniczng - 50cm STACJA DMUCHAW NR 1
.......... ” | o] eI abiowch D4k 54 2 v o -emonzemnsoEon
| ' - zblizenie linii kablowych 0,4kV | 15kV z fundamentami budynkéw - :; ;gx::'ﬂ?j ECYRKULAGI WEWNETRZNE.
et n e ‘ - - RZADZENIA ENERGETYCZNE
- zblizenie linii kablowej 0,4kV z linig kablowg 0,4kV - 10cm 19 KOMORA POMIAROWA
linii kablowej 0,4kV z linig kablowg 15kV - 10cm )
linii kablowej 0,4kV o 15kV z linig teletechniczna - 50cm 20 - STACJA ODWADNIANIA OSADU
------------------ 12. Kable utozone w ziemi nalezy na calej dlugosci wyposazyé w trwate 21 - SUSZARNIE OSADU
odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy wprowadzeniu kabla do rur ostonowych, wejSciach do studni 22 - WIATA MAGAZYNOWA NA OSAD
kablowych i budynkéw, przy zmianie trasy linii kablowej. 23 - FUNDAMENT POD ZBIORNIK PIX
Na kablach nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki: 24 - FUNDAMENT POD WAGE SAMOCHODOWA
- symbol i nr ewidencyjny kabla,
- typ kabla,
- znak uzytkownika,
_&rok utozenia.
13. Na obiektach nowo projektowanych naleZzy wykona¢ instalacje odgromowsg, potgczen wyréwnawczych.
oraz uzioméw otok .
Instalacje polgczeri wyréwnawczych jak i uziom otokowy na obiektach wykonaé¢ taémg FeZn-25x4mm

14. Do tasmy polgczeri wyréwnawczych nowo projektowanej jak i istniejgcej na obiekcie nalezy podtaczyé
wszystkie masy przewodzgce jak konstrukcje, rurociggi, obudowy urzgdzen elektrycznych i technologicznych itp.
Potgczenia te wykonaé¢ przewodem LYZo0-16/lub 25mm2 w izolacji Z6ito-zielonej
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AT —  KABLE zaelajqoo (NN) - np. KZ/13.21.... | sterownicze np. KS/3.21...p.

o KANALIZACJA KABLOWA AKPIA Dwururowa ( 2 x dt. | ~ 1000m)

en| - STUDNIA KANALIZACJI AKPIA
typowe studzienki telekomunikacyjne
dwu i cztero-otworowe (szt.48)

—— - SLUP OSWIETLENIA 9nv/1,5/5°
montowany na fundamencle tzpowym
z typowa tabliczkg bezpiecznikowg (szt.10)
o - OPRAWA
2rédio Swiatta 150W (szt.10)
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