WAGA SAMOCHODOWA - FUNDAMENT
obiekt nr 24

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY.

II. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ.

III. WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ.

IV. ZESTAWIENIE INNYCH MATERIALOW.

V. ZALACZNIKI

- o$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

VI. RYSUNKI:

1. Konstrukcja wagi — zestawienie 1:50
2. Fundament wagi — rysunek zbiorczy 1:50
3. Konstrukcja fundamentu — cz¢$§¢ skrajna 1:20

4. Konstrukcja fundamentu — czgs$¢ srodkowa 1:20
5. Uziemienie techniczne 1 przepust kablowy 1:50
6. Elementy stalowe fundamentu 1:5

Uwaga:

1. Na planie zagospodarowania terenu obiekt oznaczony nr 24.

2. Doprowadzenie energii wg projektu branzy elektryczne;.

3. Uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenia z przynaleznosci do 1IB zamieszczono
w Tomie I: ,,Projekt zagospodarowania terenu, drog i placow wewnetrznych”.



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- wytyczne technologiczno-mechaniczne
- plan zagospodarowania terenu

2. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest elektroniczna niskoprofilowa waga samochodowa
zaglebiona typu WSASO1-Z/BA. W sktad wagi wchodza fundament oraz pomost
wazacy, z tym, ze tylko fundament jest obiektem budowlanym.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt fundamentu wagi, jego odwodnienia oraz
przepustu dla kabla teletechnicznego.

Pomost — zelbetowy — dostarczany jest na budowe¢ w postaci czterech gotowych
prefabrykatoéw 1 jest on wykonany na podstawie oddzielnego projektu zawierajacego
niezbgdne obliczenia wytrzymatosciowe, rysunki warsztatowe i zestawienia materitow.

3. Dane ogolne

Fundament wagi zaglebionej ma posta¢ skrzyni fundamentowej umozliwiajacej
dostep do czujnikow wagowych od spodu pomostu. Waga posiada wymiary czesci
jezdnej 18mX3m oraz no$nos¢ 60 ton. Pomost oparty jest na pigciu parach czujnikow
tensometrycznych. Miernik wagowy znajduje si¢ w usytuowanej w poblizu szafce skad
droga radiowa wyniki beda przekazywane do budynku dyspozycyjnego (Obiekt nr 22).
Do szafki nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V/50Hz o mocy do 1kW.

Projektowana waga w zaden sposob nie wptywa na srodowisko 1 zdrowie
uzytkownikow.

4. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Dziatka, na ktorej znajduje si¢ projektowana waga nie podlega ochronie
konserwatorskiej, ani nie znajduje si¢ na terenach zagrozonych szkodami gérniczymi.
Wage lokalizuje si¢ na terenie oczyszczalni §ciekow w Deblinie, na osi istniejacej drogi
wewngtrznej

Waga potaczona bedzie z szatka za pomoca kabla teletechnicznego biegnacego w
przepuscie z rury polietylenowej Arota [150 utozonej w ziemi na giebokosci 70cm.
Odprowadzenie niewielkich ilosci wod opadowych, ktére moga przedostaé si¢ do
wnetrza skrzyni fundamentowej odbywa si¢ za posrednictwem kratek sciekowych
osadzonych w dnie skrzyni i odcinka rury PVC 110 do studzienki chtonnej otwartej
Dw=1,0m.

5. Warunki geotechniczne posadowienia.

Dla potrzeb posadowienia projektowanych obiektow (w tym fundamentu wagi
samochodowej) korzystano z materiatoéw archiwalnych: ,,Dokumentacja technicznych
badan podioza gruntowego do zatozen techniczno — ekonomicznych budowy
oczyszczalni $ciekow (II etap) w Deblinie ul. Mickiewicza” opracowana przez



GEOPROJEKT Przedsigbiorstwo Geologiczne — Fizjograficzne i Geodezyjne
Budownictwa w Lblinie — marzec 1979r.

W rejonie projektowanej wagi znajduje si¢ odwiert nr 7 o gtebokosci 15m. Przy
czym w czasie budowy oczyszczalni wykonano nasyp budowlany pod drogg. Rzedna
terenu obecna jest 2,0m wyzsza od rzednej z okresu badan. W celu ujednolicenia
warunkow projektuje si¢ jego wzmocnienie za pomoca geomateraca grubosci 15¢cm pod
podsypka piaskowa.

Glebokos¢ posadowienia ustalono na 100cm ponizej poziomu terenu (wierzch
betonu podktadowego). Fundament nalezy wykonywa¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym, wzmocnionym geomateracem grubosci 15cm.

Pod projektowany fundament nalezy przygotowac beton podktadowy klasy C8/10
(B10) o grubosci 10cm. Warstwa ta jest wystarczajaca dla rOwnomiernego roztozenia
naciskOw oraz zapewnienia roli ptyty dennej skrzyni fundamentowe;.

Naprezenia w gruncie pod fundamentem wagi wynosza ok. 155 kPa 1 sa mniejsze
od naprezen dopuszczalnych dla $rednich warunkéw gruntowych.

Na podstawie § 7 punkt 1) Rozporzadzenia Min. S.W. 1 A. z dnia 24.09.1998r.
(Dz..U. Nr 126) obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. Fundament wagi

Fundament wagi zaprojektowano w postaci zelbetowej skrzyni o wymiarach
zewngetrznych 346x1866 cm oraz wymiarach w $§wietle 306x1806cm. Wysokos$¢ skrzyni
wynosi 100cm. Sciany podhuzne skrzyni maja grubo$é 20 cm i stanowia usztywnienie
dla pigciu par blokéw fundamentowych pod czujniki tensometryczne
o wymiarach w planie 77%77cm (bloki skrajne) oraz 77%100cm (bloki srodkowe) 1
wysokosci 48cm. Odlegtos¢ w §wietle pomiedzy blokami kazdej pary wynosi 152cm,
za$ wysoko$é przejscia pod pomostem wynosi ok. 84cm. Sciany czolowe skrzyni maja
grubos¢ 30cm.

Fundament wykona¢ z betonu klasy C25/35 (B35) o mrozoodpornosci F150
1 wodoszczelno$ci W8. Zbroi¢ go pretami ze stali klasy A-IIT gatunku 34GS lub RB
500W TEMPCORE.

Podczas betonowania nalezy w blokach osadzi¢ marki stalowe pod czujniki (10
sztuk). Marki zaprojektowano z blachy o grubosci 16 mm, a wasy kotwiace z preta #8.

Gorne wewngtrzne krawedzie Scian wzmocniono katownikami z przyspawanymi
co 25cm wasami z preta #8. Sciany podluzne wzmocniono katownikami L60X60x6.
Sciany poprzeczne wzmocniono katownikami takze L60X60x6.

Dla wtlasciwego sptywu wod opadowych, ktore przedostana si¢ do wngtrza
skrzyni projektuje si¢ 4 kratki Sciekowe. Winny by¢ osadzone ok. 10mm ponize;j
powierzchni dna, tworzac naturalne spadki. Odprowadzenie tych wod na zewnatrz
(do istniejacej lub projektowanej kanalizacji deszczowej) odbywac si¢ bedzie najpierw
kolektorem podtuznym pod kratkami, a potem poprzez rur¢ PCV o $rednicy 110mm.
Wyprowadzenie odwodnienia pod ktoras ze Scian podtuznych lub czolowych zalezne
jest od warunkéw lokalnych.

7. Opis przepustu kablowego i uziemienia



W trakcie robdt fundamentowych konieczne jest wykonanie przepustu dla kabla
teletechnicznego oraz wykonanie uziemienia technicznego elektroniki wagowe;. I tak, w
$cianie podtuznej skrzyni fundamentowej po stronie szafki terminala wagowego nalezy
naprzeciw wlazu rewizyjnego 70cm ponizej wierzchu $ciany zabetonowac rur¢ PVC
[J50. Rurg zakopa¢ w ziemi na glebokos$ci réwniez 70cm.

Ponadto obok jednego z blokéw srodkowych nalezy wbi¢ w grunt rure stalowa
ocynkowana o $rednicy 20mm i dlugosci 2,5m. Rure t¢ potaczy¢ z marka
fundamentowa poprzez przykrgcenie za pomoca $rub ocynkowanych odcinka tasmy
stalowej ocynkowanej o przekroju 25%4mm 1 dlugosci 120cm.

8. Uwagi koncowe.

Projekt sporzadzono w oparciu o ofert¢ producenta. Jest to waga samochodowa
zaglebiona 18m, 60t.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Matek

II. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ



ZESTAWIENIE ZBROJENIA nr 1

Zamawiajacy

Element

Miejski Zakltad Gospodarki Komunalnej Sp. 7 0.0. w Deblinie

Fundament wagi samochodowej zaglebionej 7 pomostem betonowym

Miejsce budowy  Oczyszczalnia Sciekéw komunalnych w Deblinie

Data

02.2015r.

Wykonat:

mgr inZ. Tadeusz; Matek
Sprawdzit:

mgr inz. Edward Dobrowolski

ELEMENT RODZAJ I ILOSC ZBROJENIA
Nr ) Liczba Liczba A-ITIN
Liczba Srednica Dlugos¢ | wjednym ¢ Dlugos¢ m
preta . ogoblna
Nazwa elemencie
#8 #12
Szt. mm m Szt. Szt.
1 #8 18,00 20 20 360,0
2 #8 2,05 146 146 299,3
3 #8 4,39 10 10 43,9
Fundament . 4 #8 4,13 10 10 41,3
wagi 5 #8 2,15 26 26 55,9
6 #12 1,30 16 16 20,8
7 #12 1,27 46 46 58,4
8 #12 1,76 24 24 423
Razem m| 800,4 121,5
Masa 1 m preta kg| 0,395 0,888
Masa ogolna kg| 317 108
Masa danego gatunku stali kg 425
Razem kg 425




III. WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ

WYKAZ STALI

Nr rysunku K-5

Zamawiajacy

Element

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Deblinie

Fundament wagi samochodowej zaglebionej 7 pomostem betonowym

Miejsce budowy  Oczyszczalnia sciekow komunalnych w Deblinie

Data

02.2015r.

Wykonat:

mgr inZ. Tadeusz Malek
Sprawdzik:

mgr ini. Edward Dobrowolski

Por | tose | prreamion | Dueosé | Masa f Masa f Masscall | i | oy
MARKA MK, 10 sztuk
5 Blacha 300x16 0,300 37,68 11,3 11,3 St3SX
6 2 |Pret#8 0,400 0,40 0,1 0,2 RB500W
2 11,5
10 sztuk razem| 115,0
WZMOCNIENIE KRAWEDZI SCIAN, 1 sztuka
1 2 L60%x60%6 18,180 5,42 98,5 197,0 St3SX
2 2 L60x60%6 3,180 5,42 17,2 34,4
3 172 |Pret #8 0,280 0,40 0,1 17,2 RB500W
> 248,6
Calkowita masa stali| 363,6

IV. ZESTAWIENIE INNYCH MATERIALOW
— Beton konstrukcyjny C25/30 (B30) na fundament - 13,0m’
— Beton podktadowy C8/10 (B10) - 7,0m’

— Piasek na podsypke fundamentu - 27,0m’

— Mieszanka kruszywa famanego 0-31,5 - 12,0m’

— Georuszt dwukierunkowy 30kN/m - 77,0m*
— Geowloknina o gramaturze 250 - 90,0m’
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