RZUT FUNDAMENTOW

skala 1:100

600 600

600

SLUPY o140x140x5, POZIOM
POSADOWIENIA —1,35

WYPEENIENIE BETONEM

1C16,/20

KREGI DN1000 H=1000+500 [mm],
POZIOM POSADOWIENIA —1,85

UWAGI:

— KREGI POSADOWIC NA POZIOMIE —1,85m, WYPELNIC
BETONEM DO WYS. 50cm, POSADOWIC StUPY NA
POZIOMIE —1,35m, WYPELNIC BETONEM DO WIERZCHU
KREGOW (POZIOM —0,35m).

— ISTNIEJACE ZELBETOWE KOSZE ODSACZAJACE LAGUNY
KOLIDUJACE Z PROJEKTOWANYMI FUNDAMENTAMI

St UPOW ORAZ Z POSADOWIENIEM ELEMENTOW SCIANY
OPOROWEJ (ZASIEKU) NALEZY WCZESNIEJ ROZBIC.

UWAGA! Dla wiaty przyjeto lokalne +0,00 = 114,21m n.p.m.

Wykonawca:
Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.0.
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3

Zamawiajacy:

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Deblinie
ul. 15 Putku Piechoty "Wilkéw" 3, 08-530 Deblin

Projektant: Podpis: Inwestycja:
mgr inz. Jerzy Wisniewski Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
upr. bud. nr 13/64 $ciekéw komunalnych w Deblinie
specjalno$é: konstrukcyjno-inzynieryjna u y €
Opracowat: Podpis: Obiekt:
mgr inz. Karol Olejarczyk WIATA MAGAZYNOWA NA OSAD
Obiekt nr 22
Sprawdzajgcy: Podpis: Nazwa rysunku:
mgr inz. Edward Dobrowolski Rzut fundamentéw
upr. bud. nr 1232/Lb/72
specjalnosé: konstrukcyjno-inzynieryjna
Data: marzec Stadium: projekt Branza: ) Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:
2015 budowlany i wykonawczy konstrukcja 1:100 7130 1




