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1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

1.1.  Obiekty do likwidacji
>>>  laguny osadowe

1.2.  Obiekty bez zmian
>>>  budynek socjalny z dyspozytornia

1.3.  Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym
>>>  komory fermentacyjne

1.4. Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym
( wymiana lub uzupelnienie wyposazenia, nowe podtaczenia i instalacje —
roboty budowlane w zakresie montazowym i wykonczeniowym)

>>>  kontenerowa stacja zlewna $ciekdw dowozonych (wymiana istniejacej )
>>>  budynek krat

>>>  pompownia $ciekow

>>>  osadniki wstgpne

>>>  komory osadu czynnego

>>>  pompownia recyrkulacji wewngtrzne;j

>>>  osadniki wtorne

>>>  pompownia recyrkulatu i osadu nadmiernego

>>>  pompownia osadu surowego

Ponadto przewidziano remont elewac]i (ocieplenie $cian, nowe tynki, wymiana
stolarki i obrébek blacharskich) w nastepujacych obiektach:

>>>  budynek krat

>>>  budynek pompowni §ciekow

>>>  budynek pompowni recyrkulatu

>>>  budynek pompowni osadu surowego

>>>  budynek agregatornii

>>>  budynek zaplecza techniczno-gospodarczego (wymiana drzwi).

1.5.  Obiekty projektowane

>>>  budynek stacji odwadniania

>>>  budynek stacji dmuchaw nr 2

>>>  zespodt suszarn solarnych cienkowarstwowych

>>>  wiata magazynowa na osad wysuszony

>>>  fundament pod zbiornik na koagulant( PIX)

>>>  fundament pod wage samochodowa

>>>  fundament pod zbiornik na osad

>>>  odcinki sieci i przytacza, obiekty sieciowe (studzienki)

>>>  drogi, podjazdy, place manewrowe i chodniki w obrgbie projektowanych
obiektow

>>>  uporzadkowanie terenow zielonych i dodatkowe nasadzenia drzew, krzewow

>>>  odcinki ogrodzenia terenu.



2. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1. Roboty ziemne

>>>  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
>>>  zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym
>>>  potracenie pracownika tyzka koparki

>>>  montaz i demontaz oszalowania wykopow.

2.2. Roboty budowlano-montazowe

>>>  praca na rusztowaniach
>>>  prowadzenie robot w czasie budowy budynkoéw i zbiornikow
>>>  prowadzenie robot przy montazu ci¢zkich elementow.

3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

3.1.  Przed przystapieniem do prac budowlano-technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ szczegolowe szkolenie na temat:

>>>  zachowania bezpieczenstwa przy pracach rozbiorkowych i demontazach
>>>  zabezpieczenia $cian wykopow pionowych

>>>  prac montazowych w wykopach i zbiornikach

>>>  rozbidrki odeskowan 1 szalunkéw

>>>  pracy na rusztowaniach

>>>  pracy przy uzyciu dzwigoéw i innego sprzetu mechanicznego

3.2. Na placu budowy powinny by¢ dostepne do stalego korzystania aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

>>>  obshlugi maszyn i urzadzen
>>>  wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami i wypadkami
>>>  udzielania pierwszej pomocy.

4, WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych Inwestor jest
zobowiazany :

1. Wystapi¢ do wlasciwego organu o wydanie dziennika budowy.

2. Zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

3. Zawiadomi¢ wlasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robot na 7
dni przed rozpoczgciem budowy.



Kierownik budowy jest zobowiazany:

Zatrudni¢ pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1

przeszkolonych pod wzgledem BHP I p.poz. Oraz o odpowiedniej sprawnosci

psychofizycznej

Prowadzi¢ dziennik budowy.

Opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszego

opracowania.

Umiesci¢ w widocznym miejscu tablicg informacyjna oraz ogloszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i

zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

Ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy, wyznaczy¢ drogi

transportu zmechanizowanego i r¢cznego.

Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci

substancji niebezpiecznych.

Wyznaczy¢ 1 oznaczy¢ strefy niebezpieczne

Wyznaczy¢ w porozumieniu z zarzadca lub uzytkownikiem istniejacego

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego bezpiecznej odleglosci, w jakich

moga by¢ wykonywane roboty transportu zmechanizowanego i r¢cznego

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢

zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane i1 uzytkowane w taki sposob,

aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego a takze chronity

w dostatecznym stopniu pracownikdw przez porazeniem pradem

elektrycznym.

Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa

instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez

osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i

materialow lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w

poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m - dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekra
czajacym 15 kV

— 10m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekra
czajacym 30 kV

— 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekra

czajacym 110 kV
— 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia musza by¢ wykonywane recznie.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub
urzadzen zatadowczo - wyladowczych zachowuje sig¢ odlegtosci, o ktorych
mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z
tadunkiem

Przy wykonywaniu robdot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych
urzadzen technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napigcia, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢
si¢ na niebezpieczna odleglo§¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktéorych mowa wyzej,powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia.



Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujacego si¢ na terenie

budowy zabezpiecza si¢ przed dostgpem nieupowaznionych osob.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50m od

odbiornikow energii.

Miegjsca wykonania robot , drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w

czasie wykonywania robdot powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny

posiada¢ o$wietlenie pozycyjne.

Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposob zapewniajacy odczytanie tablic i

znakow ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny

by¢ montowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,

moga by¢ uzywane na terenie budowy wowczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéow kontroli w miejscu

eksploatacji maszyn i urzadzen.

Udostepni¢ pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— stosowanych technologi oraz wykonywania prac zwiazanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i1 niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny w sposob zrozumialy dla pracownikow okreslac
czynnosci, ktore nalezy wykonaé przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej
pracy oraz sposOb postgpowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia lub Zycia,

Dba¢,aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzg¢tu sprawnego technicznie i
posiadajacego odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,

Zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz socjalnych,

Zapewni¢ niezbedna ilo$¢ napojow i odpowiednie positki.

Zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony zbiorowej i1 indywidualnej na
stanowiskach pracy

Zapewni¢ srodki facznos$ci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy
medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej i policji,

Wyznaczy¢ 1 wyposazy¢ punkty pierwszej pomocy medyczne;j

Wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe, a w szczego6lnosci prace okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) jako szczegdlnie niebezpieczne musza by¢
wykonywane z zachowaniem przepisow BHP.

Dla przedmiotowej inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢
wykonywany obowigzkowo.

Cze$¢ graficzna informacji BIOZ stanowi projekt zagospodarowania terenu niniejszej
dokumentacji projektowej.
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