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Warszawa, 30 marca 2015 .

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt budowlany i wykonawczy, czesé
architektoniczno-konstrukcyjna — WIATA MAGAZYNOWA NA OSAD — w ramach
PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW KOMUNALNYCH
w DEBLINIE

— zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: Weryfikator:
mgr inz. Jerzy Wisniewski mgr inz. Edward Dobrowolski
upr. bud. nr 13/64 § 6 ust.1. p.1. upr. bud. nr 1232/Lb/72 § 6 ust.1. p.1.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:
- Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oczyszczalni §ciekow,
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni,
- Dokumentacja geologiczna,
- Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni,
- Normy i przepisy budowlane obowiazujace w zakresie prac projektowych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji wiaty stanowiacej zadaszenie
miejsca czasowego sktadowania wysuszonego osadu na terenie oczyszczalni §ciekow
w Deblinie.

3. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA.

3.1. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb posadowienia projektowanych obiektow (w tym wiaty magazynowej na
osad) korzystano z materialow archiwalnych: ,,Dokumentacja technicznych badan podtoza
gruntowego do zatozen techniczno — ekonomicznych budowy oczyszczalni $ciekow (11 etap)
w Degblinie ul. Mickiewicza” opracowana przez GEOPROJEKT Przedsigbiorstwo
Geologiczne — Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa w Lublinie — marzec 1979r.

Na terenie obecnie istniejacej oczyszczalni sciekow wykonano kilkadziesiat otworow
badawczych o glgbokosciach 121 15 m. Na calym obszarze warunki gruntowe sa podobne.
Pod warstwa gleby wystgpuje cienka (tu ok. 0,5 m) warstwa glin pylastych w stanie
twardoplastycznym. Nastgpnie generalnie zalegaja Srednie 1 grube piaski $redniozaggszczone
oraz lokalnie pospoiki 1 piaski drobne. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle
wystgpowata na gigbokosci 1,3 + 3,0 m ppt.

Najblizej projektowanej wiaty znajduje si¢ odwiert nr 11 o rzednej 113,8 m npm
1 glebokosci 12 m. W okresie badan poziom wody znajdowal si¢ na rz¢dnej 111,9 m npm.
Przy normalnych stanach wody nie bedzie ona problemem przy wykonywaniu fundamentow
pod stupy.

Ze wzgledu na wystgpowanie gruntow w roznych stanach 1 wyksztatceniu
litologicznym podloze uznano za uwarstwione, a na podstawie wykonanych badan
wydzielono warstwy geotechniczne (nie liczac gleb), z ktorych 4 nizej opisane wystepuja
w otworach w rejonie wiaty:

WARSTWA T obejmuje holocenskie gliny pylaste, wilgotne, twardoplastyczne (tpl),
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,10
WARSTWA III obejmuje piaski $rednie i grube, wilgotne, mokre i nawodnione,
sredniozaggszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia [p=0,48
WARSTWA IV obejmuje pospotke nawodniong i mokra, $redniozaggszczona,
0 uogodlnionym stopniu zaggszczenia [p=0,62
WARSTWA VI obejmuje piaski grube nawodnione 1 mokre, zaggszczone,
0 uogodlnionym stopniu zaggszczenia [p=0,75
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Uktad warstw gruntu w poblizu wiaty okreslaja dane z 3 otworéw badawczych:

OTWOR NR 8
Rzgdna terenu istniejacego — 113,80 m npm,
Rzedna zwierciadla wody gruntowej — 111,90 m npm,

Przelot Wilgotnos¢ |  Stan Nr warstw
warstw | Rodzaj gruntow naturalna | gruntu toch Y
[m] 1%] 11, | 8eotechn.
0,0 +0,6 | Gleba - - -
0,6 = 1,2 | Glina pylasta 20 0,1 I
1,2 +~4,0 | Piaski Srednie 22 0,48 111
4,0 +9,2 | Piaski grube 22 0,48 111
9,2 +15,0| Pospodtki 18 0,62 v
OTWOR NR 9
Rzedna terenu istniejacego — 113,90 m npm,
Rzedna zwierciadta wody gruntowej — 112,20 m npm
Przelot Wilgotnosé¢ | Stan
warstw | Rodzaj gruntow naturalna | gruntu Nr vtvar}‘;vtwy
[m] 1%] 11, @ 8eotechn.
0,0 +0,7 | Gleba - - -
0,7+ 1,1 | Glina pylasta 20 0,1 |
1,1 =4,5 | Piaski Srednie 22 0,48 111
4,5+ 8,6 | Piaski grube 22 0,48 111
8,6 + 12,0 | Pospotki 18 0,62 v
OTWOR NR 11
Rzedna terenu istniejacego - 113,80 m npm,
Rzedna zwierciadta wody gruntowej — 111,90 m npm
Przelot Wilgotnos¢é | Stan
warstw | Rodzaj gruntow naturalna | gruntu Nr ;vat:twy
[m] 1%] 11, | &eotechn.
0,0 +0,7 | Gleba - - -
0,7+ 1,2 | Glina pylasta 20 0,1 |
1,2 + 3,2 | Piaski $rednie 22 0,48 111
3,2+ 6,0 | Piaski grube 22 0,48 11
6,0 = 6,8 | Pospotki 18 0,62 v
6,8 + 8,7 | Piaski grube 22 0,48 111
8,7+ 10,0 Pospoiki 18 0,62 v
10,0+-10,9| Piaski grube 18 0,75 VI
10,9+12,0 | Pospotki 18 0,62 v
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Wnhioski wynikajace z analizy powyzszych otworoéw: warunki geotechniczne sa dobre
z uwagi na wystgpowanie glin pylastych w stanie twardoplastycznym 1 piaskow: $rednich,
grubych i pospotek sredniozageszczonych; zwierciadlo wody gruntowej wystepuje na
poziomie 1,7 + 1,9 m ppt, czyli ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

3.2. Opinia geotechniczna.

Podloze gruntowe ma mato skomplikowana budoweg geotechniczna, wystepuja proste
warunki. Wiata jest obiektem sktadowym o prostej, statycznie wyznaczalnej konstrukcji, mato
wrazliwej na odksztalcenia. W zwiazku z powyzszym zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

4. OPIS OGOLNY WIATY

Projektowana wiata magazynowa zlokalizowana bedzie w obrgbie istniejacej laguny
na osad, ktorej funkcja w nowym uktadzie technologicznym oczyszczalni nie begdzie juz
wykorzystywana. W zwiazku z tym laguna zostanie oprozniona z osadu oraz przewiduje si¢
usunigcie warstwy gleby. Ponadto konieczne bgdzie rozbicie istniejacych zelbetowych koszy
odsaczajacych laguny kolidujacych z fundamentami stupow oraz z posadowieniem
elementow §ciany oporowej. Tak przygotowane podtoze zostanie uzupelnione piaskiem
ubitym, na ktorym utozone zostana warstwy nawierzchni drogowe;.

Konstrukcja wiaty stalowa, uktad konstrukcyjny jendnonawowy, trojprzgstowy. Stupy
sztywno zamocowane w stopach, na stupach w kierunku podtuznym oparte przegubowo belki
stanowiace podparcie dla ulozonych w kierunku poprzecznym podciagdéw. Na podciagach
oparte beda stalowe platwie zaprojektowane jako jednoprzgstowe, pod poszycie z blachy
trapezowej. Dach jednospadowy.

Jako ograniczenie przestrzeni magazynowej projektowane jest wykonanie
zelbetowych muréow oporowych stuzacych jako zasieki do sktadowania wysuszonego osadu.

Posadzke stanowi¢ bedzie nawierzchnia drogowa z kostki betonowej bezfazowe;.

Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 165,8 m’

- kubatura 826,8 m’

- dlugos¢ 18,14 m

- szerokos¢ 9,24 m

- wysokos¢ 4,22 + 5,53 m

- powierzchnia sktadowania 149,2 m’
- wysokos¢ sktadowania 2,0 m

- wysokos¢ technologiczna 4,0 m

5. OPIS SZCZEGOLOWY WIATY
5.1. Fundamenty

Stupy wiaty projektuje sig¢ jako utwierdzone w stopach fundamentowych betonowych
wylewanych na mokro z betonu C16/20, wykonanych w szalunku z krggéw studziennych DN
1000 mm. Catkowita wysokos¢ stop 1,5 m. W pierwszej kolejnosci przewiduje si¢ ustawienie
kregow na poziomie —1,85 m w stosunku do ,,zera” wiaty (wynoszacego =0 = 114,21 m
npm), potem wypetnienie betonem do poziomu —1,35 m, nastgpnie utozenie gornych kregow
1 ustawienie shupow, na koncu wypetnienie betonem do wierzchu gornego krggu (do poziomu
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-0,35 m). Na wierzchu stop nalezy wykonac¢ dookota elementéw stalowych cokoty betonowe,
na szeroko$¢ min 10 cm od powierzchni stali, o0 wysokosci do spodu podsypki pod kostke.

5.2. Elementy konstrukcyjne wiaty

Stupy wiaty zaprojektowano z ksztattownikéw zamknigtych kwadratowych
140x140x5, belki podtuzne azurowe z dwuteownikéw zwyktych 1180/260 przegubowo
potaczone $rubami z blachami gltowic stupow, podciagi poprzeczne rowniez jako belki
azurowe z dwuteownikoéw zwyktych 1220/320 potaczone srubami z blachami przyspawanymi
do gornych poétek belek podtuznych. Belki azurowe sa wykonywane z odpowiednio
rozcigtych dwuteownikow zwyktych, zespawanych sposobem zmechanizowanym. Znajduja
si¢ one w ofercie hut stali. Dla belki 1180/260 ksztattownik podstawowy to 1180, wysoko$¢ po
odpowiednim rozcigciu i zespawaniu srodnika wynosi 260 mm.

Dhugos¢ osiowa nawy L = 3%6,0 m = 18,0 m, szerokos$¢ osiowa nawy 9,0 m,
wysokos¢ H = 4,22 + 5,53 m. Wezly konstrukcji stalowej wiaty skrgcane na $ruby zwykle
z tbem sze$ciokatnym o klasie wlasno$ci mechanicznych 4.8 — dla $rub o $rednicy d <20 mm
15.6 —dla $rub o $rednicy d > 20 mm, oraz o klasie doktadno$ci A — $ruby wg PN-EN ISO
4014:2002.

5.3. Dach wiaty
Poszycie dachu z blachy trapezowej T18x720 o grubosci 0,55 mm - strona A, wsparte]

na ptatwiach z ksztattownikow zamknigtych prostokatnych 80x50x5 o rozpigtosci L,= 3,0 m.
Blachg do ptatwi posrednich mocowacé co drugi trapez, a do platwi okapowej 1 kalenicowej co
trapez Srubami samogwintujacymi z podktadka zapewniajaca szczelnos$¢. Arkusze blachy
taczy¢ na dlugosci nitami jednostronnymi zrywanymi co okoto 40cm. Platwie oparte beda na
podciagach 1 mocowane $srubami do blachy przyspawanej prostopadle do gérnej stopki
podciagu.

5.4. Stezenia

Dla zapewnienia sztywno$ci wiaty w ptaszczyznie pionowej zastosowano stgzenia
migdzystupowe typu X w tylnej ,,$cianie” wiaty w skrajnych polach siatki stupéw. Stgzenia
ciggnowe wykonane beda z elementow prgtowych @ 20 mm regulowanych nakretkami
napinajacymi spawanymi (rzymskimi). Nakretki napinajace dostarczane sa w komplecie
z nagwintowanymi koncoéwkami 1 naktadkami potrzebnymi do wtasciwego potaczenia
z pretami $ciagu. Do blach weztowych przyspawanych do stupow prety mocowane beda za
pomoca $rub M24.

Analogiczne stgzenia migdzystupowe zastosowano takze w ,,$cianach” szczytowych.

W celu zapewnienia sztywnos$ci poziomej dachu w skrajnych polach przy ,,$cianach”
szczytowych, zastosowane beda ciggnowe stgzenia potaciowe wykonane podobnie jak
stgzenia pionowe. Do blach weztowych przyspawanych do stopek podciagéw prety
mocowane beda réwniez za pomoca Srub M24.

5.5. Zasieki pod wiata

Projektuje si¢ zasieki z typowych prefabrykowanych elementéw zelbetowych
w ksztalcie litery ,,L.” o wysokosci catkowitej 2,3 m, wystajace ponad powierzchni¢ sktadowa
na wysokos$¢ nie wigksza od 2,0 m. Nosno$¢ elementdw powinna zapewniac przeniesienie
obciazenia od jednostronnej obsypki do pelnej wysokos$ci przy zatozeniu, ze gorna
powierzchnia obsypki wznosi si¢ pod katem 20°. Dla posadowienia stopy §ciany oporowej na
poziomie 30+39 cm ponizej powierzchni sktadowej (utoZzonej ze spadkiem) wykona¢ 15 cm
warstwe podktadu betonowego klasy C12/15 a na niej utozy¢ 5 cm warstwe podsypki cem.-
piaskowej. Ponizej podktadu warstwa odporna na przemarzanie (niewysadzinowa) do
poziomu min 1,0 m pptp.
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System, z ktorego przyjete zostana prefabrykaty do wykonania zasiekéw, powinien
dawac¢ mozliwo$¢ wykonania naroznikéw wewngtrznych.

Szczegoty wykonania wg rysunkow.
5.6. Posadzka

Posadzke wiaty stanowi kostka betonowa bezfazowa (50MPa), uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej. Ponizej podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa
(z wytworni), na warstwie piasku zageszczonego do I=1,0 (grubosci warstw pokazane na
przekroju wiaty). Ewentualne grunty niebudowlane zalegajace ponizej spagu powyzszych
warstw nalezy usunac i zastapic¢ piaskiem o stopniu zaggszczenia 1,=0,97.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
PRZY POMOCY POWLOK MALARSKICH

6.1. Przygotowanie podioza

Czyszczenie do 1.-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, zgodnie z metodami
podanymi w normie PN-70/H-97051.

6.2. Malowanie w wytworni konstrukeji stalowych

Elementy stalowe dwa razy zagruntowac i pokry¢ 2-krotnie farba chloro-kauczukowa.
(wg normy PN-EN ISO 12944-7).

6.3. Malowanie na budowie przy montazu konstrukcji

Malowanie na budowie przy montazu konstrukcji — odpylenie, odtluszczenie i
uzupetnienie wykonanej w wytworni powtoki w miejscach uszkodzonych 1 w miejscach
spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc.

6.4. Technologia nanoszenia powtoki

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcja producenta.
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadaja atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat
przekroczony. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, wolna od
thuszczu i kurzu. Maksymalny odstep migedzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin.
Przygotowanie farb do malowania polega na usunigciu ewentualnego kozucha, doktadnym
wymieszaniu, rozcienczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu. Farba podktadowa
dostarczona przez wytworcg posiada lepkos¢ odpowiednia do malowania pedzlem. Do
rozcienczania farb stosowaé rozcienczalniki zalecane przez producentow farb. Nalezy $cisle
przestrzega¢ zalecen technologicznych nanoszenia powtok malarskich zalecanych przez
producentéw systemoéw powlok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
stalowych.

6.5. Konserwacja powloki malarskiej

Stan powloki nalezy kontrolowac co 12 miesigcy. Oceniajac stopien zniszczenia
powtoki malarskiej wg PN-71/H-97053 1 w zaleznos$ci od stopnia zniszczenia przeprowadzac
renowacj¢ zgodnie z w/w norma. Nie dopuszczac do zniszczenia trzeciego stopnia, ktore
wymaga catkowitego usunigcia starej powtoki.

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE.

7.1. Rynny i rury spustowe

Przewidziano rynny ¢150 mm i rury spustowe @110 mm systemowe w wykonaniu
z PVC stosujac akcesoria systemowe i zalecenia montazu podane przez producenta.
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Wiata magazynowa na osad

7.2. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu blacha trapezowa ocynkowana i dwustronnie powlekana.
7.3. Qbrobki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,5 mm powlekanej lub
malowanej proszkowo w kolorze pokrycia dachu.

8. UWAGI KONCOWE

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, aktualng wiedza techniczna,
obowiazujacymi normami 1 przepisami oraz z zasadami podanymi w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

- Stosowac materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania lub deklaracjg¢ zgodnosci.

- Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP oraz
stosowac oznakowania i zabezpieczenia BHP.

- Warunki ochrony przeciwpozarowej: wiata jest obiektem jednokondygnacyjnym
zaliczonym do kategorii PM zagrozenia pozarowego. Dzigki stalowej konstrukcji
obiektu oraz przyjmujac maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m* wiate
zaliczamy do klasy odpornosci pozarowej E, dla ktorej nie stawia si¢ wymagan w
zakresie odpornosci ogniowe;j.

opracowanie:

mgr inz. Jerzy Wisniewski
mgr inz. Karol Olejarczyk
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