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BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA OSADU — Obiekt nr 20

OPRACOWANIE ZAWIERA

A. ZALACZNIK
>>>  o$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor 1 Uzytkownik

3. Warunki gruntowo-wodne

4. Dane ogolne

5. Zatrudnienie — bhp

6. Warunki P-poz.

7. Cieptochronnos¢ przegrod

8. Dane szczegotowe

9. Elementy wykonczenia

10.  Warunki techniczne prowadzenia robot oraz przestrzegania przepiséw bhp.
11. Normy

C. RYSUNKI

Rys. nr A-1. Elewacje budynku skala 1/100
Rys. nr K-1. Rzut i szczegdty fundamentow skala 1/501 1/25
Rys. nr A-2. Rzut przyziemia skala 1/50
Rys. nr K-2. Rzut przyziemia - uktad elementéw konstrukcyjnych skala 1/50
Rys. nr K-3.  Nadprozowieniec NW-1, wience i trzpien T-1 skala 1/25
Rys. nr A-3. Rzut potaci dachowej skala 1/50
Rys. nr A-4. Przekrdj pionowy 1 — 1 skala 1/50
Rys. nr A-5. Przekr6j pionowy 2 —2 skala 1/50
Rys. nr A-6 . Wykaz stolarki skala 1/50
Rys. nr K-4 . Pokrywy stalowe kanatow kablowych skala 1/101 1/20

Uwaga: Uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenia z [I1B zamieszczono w
Tomie I; Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni.

LUBLIN — luty 2015 1.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy z dnia 16-04-2004 r.
o zmianie Ustawy PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. nr 93 poz.888,
Dz. U. nr 96 poz. 959).

Oswiadczamy, ze projekt budowany i wykonawczy —
cz¢$¢ architektoniczno-konstrukcyjna —
BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA OSADU
dla rozbudowy oczyszczalni $ciekéw komunalnych w m. Deblin -
- zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Jerzy Wisniewski
(architektura) upr. bud. nr 13/ 64 § 6 ust.1. p.1.
spec. konstrukcyjno-inZynieryjna

Projektant: mgr inz. Tadeusz Malek
(konstrukcja) upr. bud. nr ST — 586/81
spec. konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy: mgr inz. Edward Dobrowolski
upr. bud. nr 1232/Lb/72 § 6 ust.1. p.1.
spec. konstrukcyjno-inzynieryjna
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego i wykonawczego, czg$¢ architektoniczno-
konstrukcyjna, BUDYNKU STACJI ODWADNIANIA OSADU dla rozbudowy
oczyszczalni §ciekow komunalnych w m. Deblin.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Miejskiego Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Dgblinie i
zawarta umowa z Biurem Projektow Gospodarki Wodnej 1 Sciekowe;j
»BIPROWOD — WARSZAWA” Sp. z 0. 0. Nr projektu 7130.

1.2.  Zagospodarowanie terenu oczyszczalni, wytyczne technologiczne i warunki
okreslone w projektach branzowych.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 p0z.690).

1.4. ,,Dokumentacja technicznych badan podioza gruntowego do zatozen
techniczno — ekonomicznych budowy oczyszczalni §ciekoéw (II etap) w
Deblinie ul. Mickiewicza” opracowana przez GEOPROJEKT
Przedsigbiorstwo Geologiczne — Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa w
Lublinie — marzec 1979r.

1.5.  Wymogi BHP w projektowaniu , rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno-$ciekowych.

2. INWESTOR I UZYTKOWNIK

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w D¢blinie
08-530 Degblin, ul. 15 Putku Piechoty,,Wilkow” 3

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Podstawa:

Dla potrzeb posadowienia projektowanych obiektow (w tym budynku stacji
odwadniania osadu) korzystano z materiatéw archiwalnych: ,,Dokumentacja
technicznych badan podtoza gruntowego do zatozen techniczno — ekonomicznych
budowy oczyszczalni §ciekow (I etap) w Deblinie ul. Mickiewicza” opracowana
przez GEOPROJEKT Przedsigbiorstwo Geologiczne — Fizjograficzne i Geodezyjne
Budownictwa w Lublinie — marzec 1979r.

Na terenie obecnie istniejacej oczyszczalni Sciekéw wykonano kilkadziesiat
otworéw badawczych o glgbokosciach 12 1 15m. Na catym obszarze warunki
gruntowe sa podobne. Pod warstwa gleby wystepuje cienka (tu ~1,0m) warstwa glin
pylastych w stanie twardoplastycznym. Nastepnie generalnie zalegaja $rednie 1 grube
piaski $redniozageszczone oraz lokalnie pospoiki i piaski drobne. Woda gruntowa
o swobodnym zwierciadle wystgpowala na gtebokosci 1,3 — 3,0m ppt.
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Najblizej projektowanego budynku stacji odwadniania osadow znajduje si¢
odwiert nr 17 o glgbokosci 15m. W okresie badan poziom wody znajdowatl si¢ na
rzednej 112,2m npm czyli 2,1m ponizej posadzki parteru. Przy ,,normalnych”
stanach wody nie bgdzie ona problemem przy wykonywaniu fundamentow.
Przekrdj geotechniczny nr 17 naniesiono na przekroj pionowy budynku.

W odwiercie tym, wg opisu dokumentacji geologicznej wystepuja
nastgpujace warstwy:

Warstwa I

- obejmuje holocenskie gliny pylaste, wilgotne, twardoplastyczne, o uogélnionym
stopniu plastycznosci I;=0,10.

Warstwa II1

- obejmuje piaski $rednie i grube, wilgotne, mokre i nawodnione,
sredniozaggszczone, o uogdlnionym stopniu zagegszczenia Ip=0.48.

Warstwa IV

- obejmuje pospotke, nawodniona i mokra, $rednio zageszczona, o uogdlnionym
stopniu zaggszczenia [p=0.62.

Opinia geotechniczna

Podtoze gruntowe stanowi mato skomplikowana budowe geotechniczna.
Lustro wody wystepuje ponizej poziomu posadowienia obiektow, z tego wzgledu
warunki gruntowe nalezy przyjac jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. nr 463 z 25-04-2012) projektowany obiekt zalicza si¢ do
drugiej kategorii geotechniczne;j.

4. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA
OSADU dla potrzeb oczyszczalni $ciekow w m. Dgblin.
Na planie zagospodarowania i uzbrojenia terenu oznaczony nr 20.

Usytuowany w centralnej cze$ci dziatki oczyszczalni, przy gtownej drodze
wewngetrznej. Najblizsze sasiedztwo stanowia — zbiornik osadu (silos) i dalej — zesp6t
suszarni solarnych z uktadem tasmociagdw.

W budynku znajdzie pomieszczenie zespot nowoczesnych urzadzen do
odwadniania osadow (hala pras i pomieszczenie techniczne z aparatura kontrolno-
pomiarowa) z niezb¢dna armatura 1 wyposazeniem pomocniczym.

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony. Posadowienie
bezposrednie na tawach. Konstrukcja tradycyjna murowa z elementami zelbetowymi
prefabrykowanymi i wylewanymi. Sciany murowane. Stropodach pety,
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niewentylowany. Konstrukcja stropodachu z ptyt prefabrykowanych sprezonych
,»HC265”. Ocieplony, pokryty papa termozgrzewalna. Okna PCW, drzwi i brama -
aluminiowe. Wykonczenie obiektu standardowe (tynki, malowanie, wyktadziny).

Podstawowe parametry budynku sa nastgpujace:
Poziom posadowienia taw 113,10 m npm
Poziom posadzki parteru 114,40 m npm
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 84,5 m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 97,9 m’
KUBATURA 425 m’

Wyposazenie: 2 pompy nadawy, 2 prasy taSmowe z aparatura towarzyszaca, zespoty
odzysku wody, stacja dozowania polielektrolitu, przeno$nik spiralny
bezwatowy.

Instalacje: technologiczne, wod-kan, elektryczne (w tym ogrzewanie),
sterownicze, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nawiewno-
wywiewna.

5. ZATRUDNIENIE — BHP

W budynku nie przewiduje sig statych miejsc pracy. Zastosowane
nowoczesne automatyczne urzadzenia wymagaja tylko nadzoru kontrolnego ich

pracy .
Pomieszczenie stacji jest widne, ogrzewane 1 wentylowane.

Zatrudnieni pracownicy maja pomieszczenia socjalne (szatnie, umywalnie,
pokdj $niadan) w innym budynku na terenie oczyszczalni $ciekow.

6. WARUNKI P-POZ.

Projektowana stacja odwadniania osadu jest obiektem parterowym i zalicza
si¢ do grupy wysokos$ci budynkow niskich (N).

Zaprojektowana z materiatow niepalnych z elementami NRO, spetnia
wymogi dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej ,,D”. Obciazenie ogniowe jest
mniejsze niz 500 MJ/m* W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Woda do celow p-poz. z hydrantu na terenie oczyszczalni. Pomieszczenia
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy odpowiedni do mogacego wystapié
zagrozenia.

Dojazd bezposredni utwardzony z uktadu drég na terenie oczyszczalni.
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7. CIEPLOCHRONNOSC PRZEGROD

W wytycznych technologicznych okreslono wymagana minimalna
temperatur¢ w pomieszczeniu na +8°C.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02020 izolacyjnos¢ cieplna
Uk(max) przegrod dla tej temperatury w budynku produkcyjnym powinna by¢
mniejsza niz:

— dla $ciany zewnetrznej pelnej to 0.75 W/m’K
- dla stropodachu to 0.50 W/m’K

Obliczenie faktycznej izolacyjnos$ci i zapotrzebowanie ciepta zawarte jest w
odrebnym projekcie branzowym.

W rozwiazaniu przyj¢to zwigkszenie izolacyjnosci cieplnej budynku dla
maksymalnej oszczg¢dnosci energii grzewczej w zimie i przegrzewaniu
pomieszczenia w lecie.

8. DANE SZCZEGOLOWE
8.1. Fundamenty
Poziom posadowienia taw 113,10 m npm

Posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych wylewanych (beton klasy
C25/30, stal A-IIIN RB500), szeroko$¢ taw 35 1 55 cm, grubo$¢ 30 cm. Lawy na
warstwie wyréwnawczej z betonu podktadowego (C8/10) grubosci 15 cm.

W miejscach trzpieni bramowych wyprowadzi¢ zbrojenie do poziomu 50cm
ponad wierzch tawy.

8.2. Mury fundamentowe

Z bloczkow fundamentowych betonowych na zaprawie cementowej klasy
M12. Grubo$¢ muréow 24 cm. Mury fundamentowe od zewnatrz ociepli¢ na catej
wysokosci warstwa styropianu extrudowanego — STYRODUR — grubosci 8 cm.

8.3.  Mury zewngetrzne

Z cegly pelnej ceramicznej kl.10 na zaprawie cementowo-wapiennej M-4.
Grubo$¢ muréow 25 cm. W grubosci murdéw trzpienie bramowe szerokosci 25 cm —
zelbetowe wylewane (beton C25/30, stal A-IIIN RB500).

Ocieplenie muréw od zewnatrz — styropian S.G. M20 grubosci 10 cm.
Ocieplenie wykona¢ metoda ,,mokra lekka” wg systemu np. BOLIX (lub
roOwnowazny)

8.4. Nadproza — nadprozowieniec

Na otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza z belek prefabrykowanych
POROTHERM 11.5 (po dwie sztuki) o przekroju 115 x 71mm.
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Nad brama nadprozowieniec zelbetowy wylewany (beton C25/30, stal A-IIIN
RB500) potaczony monolitycznie z daszkiem.

8.5. Stropodach

Konstrukcja no$na stropodachu z plyt prefabrykowanych, spr¢zonych typu
HC265 opartych na $cianach zewngtrznych. Rozpigtos¢ w osiach $cian 905cm;
dhugos¢ ptyt 900cm. Otwory dla wentylacji ¢$300mm sztuk 2 oraz ¢172mm sztuk 2 w
ptytach wykona¢ (po ich wbudowaniu i zabetonowaniu wiencoéw) za pomoca wiertta
koronowego przystosowanego do zelbetu.

8.6. Wience

Na catym obwodzie budynku wience zelbetowe wylewane z daszkiem od
strony bramy o wysiggu 80 cm (beton C25/30, stal A-IIIN RB500)

8.7.  Pokrycie stropodachu

Z papy termozgrzewalnej grubosci min. 3mm, z posypka w kolorze zielonym.
8.8. Izolacje cieplochronne

Mury fundamentowe 1 §ciany przyziemia — wg opisu pkt 8.2, 8.3.

Nadproza, wience,— STYROPIAN S.G. M20 grubosci 10 cm w nawiazaniu
do ocieplenia $cian.

Stropodach — welna mineralna twarda grubosci 15 cm.
8.9. Izolacje przeciwwilgociowe

W uktadzie warstw posadzki z wywinigciem na mury fundamentowe w
poziomie =+ 0.00. Izolacja z folii polietylenowej grubej. Dla odcigcia wody
gruntowej podciaganej kapilarnie przyjeto na catej powierzchni budynku w obrysie
zewngtrznym taw fundamentowych foli¢ PE grubosci 0,5mm.

8.11. Posadzki
Uktad warstw posadzki wg opisu na rysunkach przekrojow.

Warstwa wierzchnia to ptytki gres na zaprawie klejowej. Stosowac ptytki
przeciwposlizgowe o podwyzszonej odpornos$ci na $cieranie, kolor plytek szary.

Warstwy podtoza betonowego z betonu C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym
(np. SIATPOL 1/50 w ilosci 30kg/m’ betonu). Warstwe podtoza oddylatowac od
$cian oraz na 4 czg¢Sci w polach ok. 4 x 4.2 m. Dylatacje wypehi¢ spoing elastyczna.

Podloze betonowe uksztattowac ze spadkiem min. 0.5% do odcinka
odwodnienia liniowego ACO 1 kratek $ciekowych.

8.12 Okna —drzwi - brama

Okna PCW dwuszybowe, rozwierane, kolor ram szary jasny. Parapety pod
oknami w pomieszczeniu — typowe z PCW — kolor szary. Podokienniki zewngtrzne

aluminiowe malowane w kolorze szarym.
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Drzwi aluminiowe szklone jednoskrzydtowe — kolor ram szary jasny.

Brama segmentowa aluminiowa petna. Wersja ocieplona. Proponuje si¢
zastosowac bramg z oferty HORMANN (lub réwnorzedna).

8.13. Wentylacja

Wentylacja pomieszczen mechaniczna (nawiewno-wywiewna) i grawitacyjna
— rozwiazanie i szczegdly w projekcie branzowym.

Wystepuja: czerpnie $cienne, wentylatory 1 wyrzutnie dachowe, nawiewniki
okienne 1 wywietrzniki dachowe.

8.14. Kanaly kablowe

Zaprojektowano (zgodnie z wytycznymi branzowymi) kanaty usytuowane
ponizej poziomu 0,00 o przekrojach: 70x90cm, 40x90cm i 35x90cm. Ptyta denna
betonowa grubosci 10cm zbrojona siatka zgrzewana. Sciany z bloczkow
fundamentowych betonowych na zaprawie cementowej klasy M12. Wymiary
bloczkéw 20x40x14cm oraz 24x38x12cm, grubos$ci $cian 12 1 20cm. Przykrycie
pokrywami stalowymi z blachy zeberkowej grubo$ci 4mm wzmocnionej
przyspawanymi plaskownikami. Stal gatunku St3SX ocynkowana ogniowo - grubos¢
ocynku 70um. Cynkowanie wykona¢ po wstgpnym utozeniu pokryw na kanatach.

8.15. Scianka pomieszczenia technicznego

Wydzielenie pomieszczenia technicznego dla aparatury kontrolno-
pomiarowej i rozdzielni energetycznej za pomoca lekkiej $cianki o konstrukcji
aluminiowej mocowanej do posadzki i stropu (pod stropem przektadka elastyczna).
Wypetnienie szklane. Drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,50m.

Scianka wg rozwiazania indywidualnego przez jej producenta .

9. ELEMENTY WYKONCZENIA
9.1. Tynki wewngtrzne

Na $cianach i stropie pomieszczen tynk cementowo-wapienny gladki
rodzaj I1II.

Proponuje sie na roboczo oceni¢ wyglad stropu i po stwierdzeniu jego bardzo
dobrej jakosci (braku uszkodzen mechanicznych, zaciekow, rownosci stykow plyt) —
nie wykonywac na nim tynku.

9.2. Wykladziny

Na $cianach pomieszczenia wyktadzina z ptytek ceramicznych (gres $cienny
lub glazura) na wysoko$¢ 210 cm od posadzki. Bez wyktadziny $ciana wschodnia
(odcinek pomieszczenia technicznego i dalej).

Proponuje sig kolor ptytek zielony jasny (w odcieniu limonkowym).
9.3. Malowanie

Sciany powyzej wyktadzin i strop pomieszczen pomalowa¢ farba akrylowa.
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Proponuje si¢ kolor biaty (odcien ko$¢ stoniowa)

W przypadku decyzji o nietynkowaniu stropu, nie malowaé go, pozostawiajqc
w stanie surowym.

9.4. Tynki zewngtrzne

Tynk akrylowy do naktadania recznego — granulacja 2 mm — faktura kasza —
kolor szary jasny

Pas dolny wysokosci 90 cm — tynk mozaikowy (akrylowo-mineralny) —
melanz koloréw szaro-zielonych.

9.5. Rynny — rury spustowe — obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe — PCW system PLASTMO — kolor szary.

Obrobka okapu z blachy stalowej ptaskiej malowanej proszkowo — kolor
szary (jak rynny).

10.  WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT ORAZ
PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP.

W czasie prowadzenia robodt nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r (Dz.U. nr 47) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

11. NORMY

PN-82/B-02000 OBCIAZENIA BUDOWLI
PN-82/B-02001 OBCIAZENIA STALE
PN-82/B-02003 OBCIAZENIA ZMIENNE
PN-82/B-03020 GRUNTY BUDOWLANE
PN-B-03264/2002 KONSTRUKCJE BETONOWE

ZELBETOWE I SPREZONE

Opracowanie:

mgr inz. Jerzy Wisniewski

mgr inz. Tadeusz Malek
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