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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany i wykonawczy: Instalacji ogrzewania 1 wentylacji
Obiekt: Budynek stacji odwadniania osadu i stacja dmuchaw nr 1.
Inwestor: Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Deblinie

zostal wykonany zgodnie z Obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej wg art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z pdzZniejszymi
zmianami

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany i technologiczny
- Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500

- Uzgodnienia branzowe

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji ogrzewania
1 wentylacji mechanicznej dla budynkow technicznych projektowanych na terenie
oczyszczalni $§cieckow w Deblinie. Sa to:

- budynek stacji odwadniania osadu

- stacja dmuchaw nr 1.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1. STACJA ODWADNIANIA OSADU

3.1.1. Charakterystyka obiektu

Na terenie oczyszczalni $ciekdw w Deblinie projektuje si¢ budynek stacji odwadniania
osadu — wolnostojacy, jednokondygnacyjny, o wymiarach w rzucie 9,50 x 10,20 m.
Obiekt bedzie podiaczony do lokalnej sieci energetycznej, wodociggowe;j i kanalizacji
sanitarnej — jak pokazano na sytuacji - rys. 1.

3.1.2. Ogrzewanie

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w budynku stacji odwadniania osadu
powinna by¢ utrzymywana temperatura 8-12°C. Temperatury obliczeniowe przyjeto
wg PN-82/B-02403 oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Straty ciepta pomieszczen obliczono zgodnie z PN-B-03406, a wspotczynniki
przenikania ciepta ,,K” zgodnie z PN-EN-ISO 6946.

Obliczenia przeprowadzono przy uzyciu komputera.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania budynku wynosi

- przy tw = +8°C i n =1w/h Oy = 6,4 kKW

- przy tw = +12°C i n =1w/h Oy = 7,6 kW, z czego straty przez przenikanie

(DT = 4,4 kW.

Ogrzewanie hali bedzie si¢ odbywalo przy pomocy aparatu grzewczo-wentylacyjnego
z komorg mieszania umozliwiajgcg podgrzew powietrza w pomieszczeniu (pracujac
czg$ciowo na powietrzu obiegowym) i jednoczesnie nawiew $§wiezego powietrza do
wentylacji hali.

W projekcie przyjeto aparat grzewczo-wentylacyjny typu SWOe3 w wykonaniu
kwasoodpornym z nagrzewnicg elektryczng i komorg mieszania KWO3 z filtrem G4
umieszczony pod stropem pomieszczenia, z mocowaniem do stropu.
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Wydajnos¢ aparatu SWO-3 z komorg KWO3 wynosi V= 2200 m*/h (sam SWOe-3 ma
wyd. 4600 m’/h), max. moc nagrzewnicy Q=36kW, napiecie 230/400V

Aparat posiada 2 przepustnice, umozliwiajace regulacje praca komory mieszania,
utrzymanie odpowiedniej temperatury roboczej w pomieszczeniu 1 nawiew Swiezego
powietrza z zewnatrz.

Sterowanie praca aparatu i wentylatorow wywiewnych bedzie si¢ odbywato z szafy
zasilajgco-sterujacej wspotpracujacej z centralkg detektorow(czujek gazow). W trybie
awaryjnym zostanie uruchomiony zwigkszony naptyw powietrza i 2 bieg wentylatorow
wywiewnych.

Ze wzgledu na ograniczenie mocy elektrycznej w warunkach awaryjnych, gdy nawiew
powietrza jest zwigkszony temperatura moze ulec obnizeniu.

3.1.3. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu pras odwadniajagcych wymagana jest wentylacja mechaniczna —
przy pracy ludzi krotno$¢ wymiany powietrza n = Sw/h, awaryjnie n = 10w/h.
Kubatura hali Vh=9,4 x 8,8 x4 - 35=295m’
Kubatura pomieszczenia rozdzielnic elektr. Ve =2,15x 4,25 x 3,8 =35 m’
Tlo$¢ powietrza do wentylacji Vw = 5 x 295 = 1475 m’/h,
w sytuacjach awaryjnych Vw = 10 x 295 = 2950 m*/h

Nawiew powietrza do pomieszczenia pras odbywacé sie bedzie przy pomocy
aparatu grzewczo-wentylacyjnego SWOe3+ KWQO3, natomiast wywiew (70% przy
posadzce, 30% pod stropem) przy pomocy 2 wentylatorow dachowych 2-biegowych
w wykonaniu kwasoodpornym o wydajnosci V,=1500 m*/h kazdy np. DAk-250 P2
n=700/9000br. P=0,18/0,37kW, 380V osadzonych na podstawach dachowych
ttumiacych, z klapa zwrotng i ztagczem przeciwdrganiowym. Wentylatory powinny by¢
przystosowane do regulacji predkosci obrotowej i wspotpracowaé z automatyka
nawiewu aparatu grzewczo-wentylacyjnego.

Nawiew powietrza w wysokosci 1500 m*/h w warunkach roboczych i
zwigkszony do 3000 m*/h w warunkach awaryjnych.
Przewody wentylacyjne typu A/l wykonane z blachy kwasoodpornej montowane beda
na podporach mocowanych do $cian i stropdw. Do wywiewu powietrza zainstalowac
kratki wentylacyjne z lamelkami poziomymi i przepustnicg.
W trybie roboczym oba wentylatory powinny pracowa¢ z wydajnoscig V,= 750 m*/h
kazdy zapewniajac tacznie 1500 m*/h tj. 5 wymian powietrza w ciggu godziny.
W trybie awaryjnym nawiew powietrza zostanie zwigkszony, a wentylatory wywiewne
zostang przelgczone na wydajnos$¢ Vo= 1500 m*/h x 2 szt.=3000 m’/h przez centralke
alarmowg MD2-4 sterowang detektorami gazu DEX-1 —metan szt.2, DEX-5-
siarkowodor szt.2, ktore po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia metanu lub
siarkowodoru uruchomig zataczenie wentylacji alarmowej oraz sygnalizacje $wietlno-
akustyczng (lampka alarmowa umieszczona na zewnatrz pomieszczenia oraz
zalaczenie syreny alarmowej).
Intensywna wentylacja moze by¢ rowniez zataczana rgcznie za pomocg wiacznika
wewnatrz i na zewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych.
Urzadzenia zamontowac nalezy zgodnie z wytycznymi producentéw i zasadami BHP.
Detektory powinny by¢ zainstalowane w miejscu nienaslonecznionym, niezagrozonym
bezposrednim wpltywem powietrza zewnetrznego, pary wodnej, wody lub innych
pltynéw i1 pytow badz gazéw spalinowych.
Detektor DEX-1 (metan) powinien by¢ usytuowany:
- zawsze powyzej gornej krawedzi okien lub drzwi
- z dala od otwordéw wentylacyjnych i okien
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- w miejscy nieprzedzielonym od potencjalnego zrddta emisji gazu przeszkoda o
wysokosci wiekszej niz 30 cm (np.belka)

- nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu.

Detektor DEX-5 (siarkowodér) powinien by¢ usytuowany:

- 30 cm nad poziomem podtoza

- z dala od drzwi

- nie nad zaglgbieniami w podtozu

- w miejscu nie przedzielonym od potencjalnego zrédla emisji gazu stopniami,
progami wyzszymi niz 30 cm, kanatami w podtodze itp.

W pomieszczeniu rozdzielnic elektrycznych przewidziany jest nawiew
powietrza przez 2 aeromaty zainstalowane w oknie (nawiewniki okienne
higrosterowane, z regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu
powietrza).

Wywiew grawitacyjny przez wywietrzak dachowy D160 mm osadzony na podstawie
dachowej z przepustnica, a w lecie kiedy wentylacja grawitacyjna jest nieskuteczna
zyski ciepla z pomieszczenia bedg odprowadzane przez wentylator dachowy DAk-160
n= 900 obr./min. P=0,25kW  220/380V osadzony na podstawie dachowej
ttumiacej, z klapg zwrotna i1 zlaczem przeciwdrganiowym. Zataczenie wentylatora
bedzie sterowane czujnikiem temperatury w pomieszczeniu rozdzielni.

Przewody wywiewne nalezy zaizolowac¢ termicznie, aby unikna¢ skraplania si¢
wilgoci zawartej w powietrzu wywiewanym na chtodniejszych §ciankach przewodow.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ nalezy probe szczelnosci kanatow i

wyregulowac przeptywy.
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WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Uwaga:
e Przewody, ksztattki went. i wywiewniki wykona¢ z blachy kwasoodporne;j
e dlugosci ksztattek oznaczone * nalezy doprecyzowac na budowie
e wszystkie urzadzenia 1 elementy sg przyktadowymi; stosujac urzadzenia
rownowazne nalezy uzyskac¢ zgod¢ Inwestora na ich zamiang i muszg one by¢
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w tabeli ponize;j




Poz. | Charakterystyka elementu Dhlug. | Jedn. [ Ilos¢ | Uwagi
/mm/
NAWIEW
N-1 Aparat grzewczo-wentylacyjny SWOe-3 Kpl. 1
o wyd. 1500/3000 m’h z komorg
mieszania z filtremKWO?3 z nagrzewnica
elektr. o mocy N=20kW z szafy zasil.-
ster. dla systemu grzewczo-went. w pom.
WYWIEW
W-1 | Kratka wywiewna z lamelami poziomymi Szt. 2
1 przepustnicg typu K1+P- 400x400
W-2 | Kolano went. ze zmiang przekroju- Szt. 2
250x400/400x400
W-3 | Przewod went. -typ A/I- 400x250 2700* | Szt. 2
W-4 | Kolano went. A/I-250x400 Szt. 2
W-5 | Zwezka symetryczna - 400x 250/D250 1100* | Szt. 1
W-6 | Trojnik went. @ 250/D250/D250 Szt. 2
W-7 | Kratka went. wywiewna z lamelami Szt. 2
poziomymi i przepustnicg typu K1+P-
250x250
W-8 | Kolano went. A/I-250x250 Szt. 1
W-9 | Ksztaltka przejsciowa 250x 250/D250 300 Szt. 2
W-10 | Przewod went. -typ A/I- 250250 200 Szt. 1
W-11 | Ksztattka przejsciowa niesymetryczna 500% | Szt. 1
400x 250/D250
W-12 | Przewdd went. - ® 250 700* | Szt. 2
W-13 | Przytacze kolierzowe pod podstawe Szt. 2
thumigca
W-14 | Podstawa ttumigca pod wentylator PTL Szt. 2
250
W-15 | Wentylator wywiewny dachowy Szt. 2
2-biegowy kwasoodporny typu
DAk-250 P2 V=750/1500 m’/h.
P=0,18/0,37kW 380V
W-16 | Wywietrzak dachowy typu WLO-160 Szt. 1
W-17 | Podstawa dachowa typu B/III z kanatem 1 Szt. 1
przepustnicg @ 160
W-18 | Wentylator wywiewny dachowy Szt. 1
kwasoodporny typu DAk-160 n= 900
obr./min. P=0,25kW  220/380V
V=350 m’/h
W-19 | Podstawa ttumigca pod wentylator PTL Szt. 1
160
W-20 | Przylacze kotnierzowe pod podstawe Szt. 1 jw.
thumiaca
W-21 | Przewdd went. - ® 160 800* | Szt. 1
W-22 | Klapa zwrotna @ 160 zapobiegajaca Szt. 1

cyrkulacji powietrza, gdy wentylator jest
wylaczony




3.2. STACJA DMUCHAW

3.2.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek stacji dmuchaw to obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny,
o wymiarach w rzucie 6,20 x 10,25 m. W budynku zainstalowane beda 3 sprezarki
przygotowujace powietrze do napowietrzania $ciekow kazda o wydajnosci max. 1340
m’/h. Kubatura pomieszczenia V=9,5x 5,5x 3,4 =178 m’.

3.2.2. Wentylacja mechaniczna

[lo$¢ powietrza naptywajacego do pomieszczenia jest suma przeptywow powietrza na
ssaniu pracujacych urzadzen V, i powietrza wentylacyjnego V.

Wg technologii obiektu zaktada si¢ rownoczesng pracg 2 sprezarek o mocy 30 kW
kazda.

V. =2 x 1340 = 2680 m’/h

Viw=30x > No=30x (2 x 30) = 1800 m*/h

Gdzie )’ N, jest sumg mocy silnikow urzadzen pracujacych jednoczes$nie

V. +V,, = 2680 +1800 = 4480 m*/h

Powietrze begdzie naptywalo do pomieszczenia przez 2 czerpnie §cienne zainstalowane
w $cianie zewnetrznej z bramg wejsciowa od strony poinocnej, spdd czerpni na
poziomie 80 cm nad posadzka.

Dobrano 2 czerpnie z funkcja ttumienia hatasu z kierownicami wypetnionymi
wktadem tlumigcym typ SWG o wymiarach a=1000mm, h=1350mm, o powierzchni
czynnej A= 0,42 m? kazda wykonane ze stali nierdzewnej (alternatywne wykonanie
z blachy stalowej ocynkowane;j).

Predkos¢ powietrza w otworze wlotowym v = 4480/ 3600 x2x0,42 = 1,48 m/s < 2m/s.
Wywiew powietrza wentylacyjnego z pomieszczenia bedzie si¢ odbywat przy pomocy
2 wentylatorow dachowych z ptynng regulacja wydajnosci w zaleznosci od zyskow
ciepta i temperatury w pomieszczeniu.

Wentylacja wywiewna zapewnia n=11 wymian/godzing.

Przyjeto 2 wentylatory wywiewne typu HCTT/4-400 o wydajnos$ci V=1000 m’/h
kazdy N=0.3 kW osadzone na podstawach dachowych ttumigcych z klapg zwrotng
wspoOlpracujace ze wskazaniami termostatu pomieszczeniowego.

Wykonywane roboty budowlano - montazowe przeprowadzaé¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw
BHP oraz wymaganiami producentoéw materialow 1 urzadzen.

Projektowata



WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Uwaga:
e Przewody 1 ksztattki went wykona¢ z blachy kwasoodpornej
e dlugosci ksztattek oznaczone * nalezy doprecyzowac na budowie
e wszystkie urzadzenia i elementy sg przykladowymi; stosujac urzadzenia
rownowazne nalezy uzyska¢ zgod¢ Inwestora na ich zamiang i musza one by¢
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w tabeli ponizej

Poz. | Charakterystyka elementu Dhlug. | Jedn. | Ilosé
/mm/

NAWIEW
IN-1 | Ksztaltka ostonowa ze stali | 400* Szt. 2
nierdzewnej 1000 x1350 mm

IN-2 | Kratka tlumigca SWG-1015 x 1365 Szt. 2
mm-SN (ze stali nierdzewnej)
IN-3 | Ksztattka przejsciowa ze stali 200*% | Szt. 2

nierdzewnej niesymetryczna
1000 x1350/1000x1410 mm

IN-4 | Przepustnica wieloptaszczyznowa Szt. 2
PS- 1000x1410 —W0-T2
WYWIEW
IW-1 | Przewod went. - @ 400 400* | Szt. 2
1W-2 | Podstawa dachowa tlumigca RSA-630 Kpl. 2
z klapg zwrotng JCA-630
1W-3 | Wentylator wywiewny typu HCTT/4- Szt. 2

400B o wydajnosci V=1000 m*/h
N=0,3 kW 400V z silnikiem
przystosowanym do regulacji
predkosci
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