Zatacznik nr 1 do SIWZ

Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcjg
wykupu fabrycznie nowego samochodu specjalnego ($mieciarka bezpylna) do
zbierania i transportu odpadéw komunalnych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé przedmiot zamoéwienia do Zaktadu Ustug Komunalnych i Mieszkaniowych
przy ul. Jagiellonskiej 23-27 w Deblinie w terminie do 270 dni od dnia podpisania
umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zmoéwienia na wiasny koszt. Koszty:
ubezpieczenia, zarejestrowania _samochodu oraz podatku od sSrodkéw
transportu nie stanowia przedmiotu zamdwienia i beda odrebnie pokrywane
przez Zamawiajgcego.

2. Opis pojazdu

Fabrycznie nowe podwozie samochodu ciezarowego:
e Rok produkcji: 2018

Kabina: dzienna kompaktowa

Rozstaw osi: 3700 — 3900 mm

Uktad kierowniczy: lewostronny

DMC: 26000 kg

- nosnos¢ osi przedniej min. 7500 kg

- nosnosc osi tylnej min. 11500 kg

- nosnos¢ osi wleczonej min. 7500 kg

3. Konfiguracja pojazdu

1) Silnik/Uktad chtodzenia/Sprzegto:

o Silnik 280KM/206 KW — 320 KM/235 KW - EURO 6
Elektroniczna regulacja silnika EDC
Miska olejowa dostosowana do kata przechytu do 30%, ilo$¢ oleju 16 — 25|
Filtr paliwa
Dodatkowy filtr paliwa/separator wody
Podgrzewany filtr paliwa
Przytacze do zewnetrznego sterowania obrotami silnika
Modut sterujacy do zewnetrznej wymiany danych z funkcjami nadwozia
Jednocylindrowa sprezarka powietrza
Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedat hamulca
lub przyciskiem na kierownicy lub przyciskiem w kokpicie pojazdu
Wspomagajgce urzadzenie rozruchowe
Sprzegto o srednicy ok. 395 mm wzmocnione
Elektroniczny ogranicznik predkosci jazdy 89 km/h z tolerancjg 1 km/h
Ogranicznik predkosci 30 km/h
Miedzynarodowa dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji (COC)



¢ Wyciszenie hatasu min. 80dB
2) Uktad dolotowy i wydechowy:
e Zasysanie powietrza u goéry z suchym filtrem powietrza z tytu kabiny
e Ttumik po prawej stronie
3) Skrzynia biegow:
¢ Skrzynia biegow manualna, 9-co biegowa
* \Wiacznik ustawienia neutralnego
¢ Przygotowanie pod blokade tylnego biegu
4) Przystawka odbioru mocy:
e do pracy ciggtej z zabudowa $mieciarki
5) Przednia o$ / Przednie zawieszenie:
¢ Przednia os wygieta
e Przednie zawieszenie paraboliczne 7,5 t
¢ Stabilizator przednie| osi
6) Tylna o$ / Tylne zawieszenie
¢ Tylne zawieszenie powietrzne
e OS$ tylna hipoidalna
Blokada mechanizmu réznicowanego tylnej osi
o 0O$ wleczona kierowana — podnoszona
Regulacja wysokosci zawieszenia
Stabilizator tylnej osi
e Pomoc przy ruszaniu
7) Przetozenie osi:
o O$ hipoidalna, przetozenie dla pojazdu komunalnego (Smieciarka)
8) Tarcze kot:
e Tarcze két 10-otw. 9,00-22,5 do osi ciggnionej TL
Tarcze kot 10-otw. 9,00-22,5 do 1. przedniej osi TL
Tarcze kot 10-otw. 9,00-22,5 do 1.tylnej osi TL
Tarcza kota 10-otw. 8,00-22,5 jako koto zapasowe TL
Uchwyt kota zapasowego boczny lewy
Nosnos$¢ ogumienia zwiekszona o 10% dla zastosowania komunalnego
9) Opony:
¢ Rozmiar 315/80R22,5 do poruszania sie zaréwno po drogach asfaltowych
jak i nieutwardzonych i no$énosci dopasowanej do nognosci osi pojazdu
10) Zbiornik paliwa:
e Zbiornik paliwa min. 300 | z prawej strony i zbiornik na AdBlue min. 20 I.
e Mocowanie korka wiewu paliwa na tancuszku
o Wlew paliwa zamykany - 1 szt. wentylowany, do zamknigcia
uniwersalnego
e Korek zbiornika AdBlue zamykany — 1 szt.
11) Uktad kierowniczy:
e Uktad kierowniczy lewostronny
e Uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie
e Koto kierownicy z regulowang wysokosciag i pochyleniem
o Zbiornik oleju wspomagania uktadu kierowniczego z elektrycznym
czujnikiem poziomu
e Blokada kota kierownicy z immobiliserem



12) Rama:

13)
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Rozstaw osi 3700 — 3900/+1350 mm — 1450 mm

Belka przeciwnajazdowa przednia

Boczne ostony przeciwnajazdowe

Bez belki zabezpieczajacej przed wjazdem z tytu

Bez katownikéw ztacznych

Podnoszenie i opuszczanie pojazdu sterowanie pilotem (przewodowo)
ktad hamulcowy:

Elektroniczny System Hamulcowy

Hamulec przystankowy

Swiatto hamowania awaryjnego

asystent hamowania awaryjnego

ABS uktad zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania

System anty-poslizgowy (ASR)

Elektroniczny program stabilizacji (ESP)

Hamulce tarczowe osi przednigj

Hamulce tarczowe osi tylnej

Bez przytacza hamulcow na koncu ramy

Przytacze sprezonego powietrza z przodu

Osuszacz powietrza podgrzewany

14) Kabina wyposazenie zewnetrzne:

Kabina szerokosc¢ ok. 2240 mm, dtugo$é ok. 1620 mm

Bez schowkow zewnetrznych

Oswietlenie wejscia kierowcy i pasazera

Zawieszenie kabiny na sprezynach walcowych

Centralny zamek

Szyba przednia przyciemniana ze szkta zespolonego

Szyby drzwi przyciemniane

Tylna &ciana kabiny bez okna

Bez uchylnej klapy dachowej

Lusterko kraweznikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane
Lusterko przednie po stronie pasazera ,dojazdowe” (zgodne z EU)
Lusterko podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokagtne
podgrzewane

Ramiona lusterek dla zabudowy 2500-2600 mm

Chlapacz — pochtaniacz

15) Kabina wyposazenie wewnetrzne:

Pokrycie siedzenia standardowej jakosci

Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
tawka lub osobne fotele dla 2 pasazerow

Obicie drzwi zmywalne

Klimatyzacja bezfreonowa AC R134A

Bez lampki do czytania

Bez materaca dla dolnej lezanki

Bez materaca dla gornej lezanki

Bez lezanki dla kabiny

Bez zastony poprzecznej
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Bez zastony wokét kabiny

Kontrolka niezapietego pasa bezpieczenstwa po stronie kierowcy
Elektryczne podnoéniki szyb drzwi kierowey i pasazera
Ostona przeciwstoneczna dla kierowcy | pasazera
Uchwyty z lewej i prawej strony (na stupkach ,B")
Uchwyty z lewej prawej strony (na stupkach ,A")
Schowek nad szyba przednig

Bez pdiki na tylnej scianie

Bez dodatkowego schowka w desce rozdzielczej

Bez pojemnika izotermicznego

Wyktadzina z tworzywa na podtoge i tunel silnika

16) Wskazniki:

Zestaw wskaznikow, predkos¢ w km/h

Cyfrowy tachograf

Fabryczna aktywacje tachografu — wstepna kalibracja

Komputer poktadowy.

Jezyk 1 ,Polski” dla wyswietlacza na tablicy wskaznikow

Wskaznik na zestawie wskaz dla danych eksploatacyjnych

Wielofunkeyjny wyswietlacz w kabinie kierowcy: ptyn chtodzgcy / ptyn do
spryskiwaczy/olej silnikowy / olej w uktadzie kierowniczym / cisnienie /
dotadowanie.

17) Oswietlenie:

Regulacja zasiegu $wiatet

Swiatta gtéwne halogenowe podwdjne H7 dla ruchu prawostronnego
Swiatta do jazdy dziennej (spetniajgce ECE R87)

Swiatta pozycyjne obrysowe

Boczne swiatta obrysowe

Belka $wietlna z logo Zamawiajacego

18) Radio:

Radio 12 V z min. 5-calowym kolorowym wys$wietlaczem z systemem
Bluetooth
Bez karty SD do nawigadji

19) Uktad elektryczny:
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Sygnat dzwigkowy elektryczny jednotonowy

Bez gniazda 12/24 V na koncu ramy

Mechaniczny wytacznik gtéwny akumulatorow

2 akumulatory 12 V. min. 175 Ah

Skrzynia na akumulatory zamykana (bez zamka)

Wskazéwka dotyczaca konserwacji — akumulatory ,niewymagajgce
konserwacji”

Generator pradu trojfazowego - alternator
Elektryczny mechanizm wycieraczek

20) Inne;

Instrukcja w jezyku polskim

Fartuchy przeciwbtoine przednie

Btotniki z tworzywa sztucznego 3-czesciowe z chlapaczami
Apteczka luzem



Trojkat ostrzegawczy oryginalny luzem
Lampa ostrzegawcza luzem
Podnosnik hydrauliczny 10 t
2 kliny pod kofa
Tachograf
Gasnica
Dywaniki
Klucz do kot
21) Wykonanie dla poszczegdlnych krajow:
e Ogolna parametryzacja przystawki odbioru mocy
« Wykonanie dla ruchu prawostronnego
22) Warianty tadownosci:
o Pojazd kategorii N3 (masa catkowita >12t)
23) Kolory:
¢ Podwozie:
» CZARNY lub CIEMNY ODCIEN SZAREGO
¢ Kota:
» 9006 SREBRNE ALUM. AKRYL RAL 9006
e Kabina:
» 9010 CZYSTY BIALY RAL 9010
e Zabudowa:
» ZIELONA RAL 6018
24) System GPS firmy ELTE GPS pozwalajgcy na biezace monitorowanie
pozycji samochodu, pracy urzadzen zatadowczych oraz otwarcie odwioka,
sonde paliwowg (lub stan paliwa z pozycji ptywaka). Zamawiajacy zawrze
umowe o $wiadczenie ustugi monitorowania i bedzie ponosit opfate
abonamentowa za realizacje tej ustugi.
25) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ przeprowadzenie bezptatnego
szkolenia w siedzibie Zamawiajgcego operatoréw i kierowcéw w zakresie
uzytkowania oraz obstugi technicznej zabudowy.

4. Opis zabudowy

Fabrycznie nowa zabudowa $mieciarki bezpylnej
1) Skrzynia zabudowy:
e Pojemno$c 22m?3
e Jednokomorowa
e Tylne urzgdzenie zatadowcze
o Materiaty: dach, $ciany i podtoga wykonana z blach wysokogatunkowych
typu DOMEX 650MC (lub réwnowaznej), grubos¢ 4 mm/ podtoga 6 mm
¢ Drzwi kontrolne po prawej stronie zabudowy
2) Kosz zasypowy:
e Pojemnosc¢ ok. 2m?
Sita zgniotu ok. 28T
Stopien zageszczenia min. 1:5
Dtugos¢ petnego cyklu pracy prasy 19 — 28 sekund
Materiaty: §ciany boczne i dach kosza z blach wysokogatunkowych typu
DOMEX 850MC o grubosci 4 mm, dno wykonane z blach HARDOX 450 o
5
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grubosci 8 mm, boki dna kosza wykonane z blachy HARDOX 450 o
grubosci 6 mm

Zawory spustowe na dnie, po obu stronach kosza

Uszczelnienie zapobiegajace wyciekowi BIO odciekdw

System prasujgcy zamocowany do odwioka za pomoca dwéch sworzni.
Brak elementow suwliwych

3) Urzadzenie zatadowcze:

Obstugiwane pojemniki 110 — 1100 L zgodne z norma EN840
Wysokos¢ podnoszenia min. 1400 mm

Udzwig min. 500 kg

Dtugosé cyklu 6 — 12 sekund

Mechanizm otwierania pétokragtej klapy kontenera 1100 L

4) Uktad hydrauliczny:

Komponenty hydrauliczne, wszystkie funkcje rozdzielacza hydraulicznego
sterowane przy pomocy elektrozaworow

Pojemnosc¢ zbiornika oleju ok. 135 L

Cisénienie w uktadzie hydraulicznym ok. 250 BAR

5) Uktad elektryczny

Instalacja 24V

Uktad ,awaryjny stop” po obu stronach kosza zasypowego
System elektryczny PLC

Dwie kasety sterujgce po obu stronach kosza zasypowego
Boczne przyciski sterujgce

Oswietlenie tylne LED

Boczne lampy obrysowe LED

Lampy robocze 4 szt. -LED

Swiatta migajace ,kogut” 2 szt. LED

6) Pozostate wyposazenie:

Dwa sktadane stopnie z czujnikami obcigzenia i reduktorem predkosci
pojazdu do 30km/h

Uchwyty dla zatogi korzystajgcej ze stopni
Lakierowanie wg palety RAL 6018 (zielony)

Kamera cofania z ekranem 7 cali w kabinie kierowcy
Belka swietlna z loge zamawiajgcego.

Gwarancja

1) Zamawiajgcy wymaga minimum 24 miesiecznej gwarancji na caty samochod,
a na zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy minimum 60 miesigcy. Okres
gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru
przedmiotu zamowienia.

2) Gwarancja obowigzuje na terenie Polski.

3) Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne ujawnione
w dostarczonym przedmiocie umowy.

4) Wszelkie wady fizyczne i uszkodzenia przedmiotu umowy, ktore nastgpig
w okresie gwarancji beda usunieta przez serwis bezpfatnie. Gwarancja
objete sa wady przedmiotu wynikajace z wad materiatowych oraz wad
wykonania.
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5) Gwarancjg nie sg objete:
o mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Zamawiajgcego,
e uszkodzenia i wady powstate na skutek uzywania i przechowywania
przedmiotu leasingu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

6) Zamawiajgcy bedzie dokonywat wszelkich napraw, przegladow
gwarancyjnych i obstugi technicznej w okresie trwania gwarancji w
autoryzowanych stacjach obstugi pojazdow.

7) Przeglady gwarancyjne zabudowy odbywaé si¢ bedg u Zamawiajacego
w ZUKiM przy ul. Jagiellonskiej 23-27 w Deblinie. Zamawiajgcy nie bedzie
z tego tytutu ponosit kosztow dojazdu.

8) Serwis dla pojazdu w odlegtosci maksymalnie do 150 km od siedziby
Zamawiajgcego.

9) Serwis podwozia nie czesciej niz raz w roku lub po przejechaniu 30 000 km.

10) Koszty serwisu w okresie gwarancji wraz z materiatami typu filtry, oleje,
ptyny, itp. Oraz robocizna winny zosta¢ wliczone w ceng dostawy.

11) Czas fizycznej reakcji serwisu (ij. przyjazd na miejsce awarii) do 48 godzin
od godziny zgtoszenia awarii.

12) Czas naprawy zabudowy do 72 godzin od momentu przyjazdu na miejsce
awarii do oddania naprawionego pojazdu. W przypadku naprawy trwajace;
diuzej niz 72 godz. Zamawiajacy wymaga dostarczenia bezpfatnie
(Zamawiajgcy pokrywa tylko koszt paliwa i materiatow eksploatacyjnych
zuzytych podczas pracy) samochodu zastepczego o parametrach zblizonych
do przedmiotu zaméwienia, jako ze stanowi on niezbedne narzedzie pracy
Zamawiajgcego.

13) W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad w pojezdzie, nalezy
usunaé je niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 14 dni
roboczych, liczac od przekazania pisemnej reklamacji (dopuszczalny e-mail)
ztozonej przez Zamawiajgcego w dni robocze (od poniedziatku do piatku) w
godz: 7:00 = 15:00, na adres .....c i vuusns ce-mail

14) W razie wymiany czeéci i elementdw na nowe na skutek wystgpienia
okolicznoéci opisanych powyzej okres gwarancji (na wymienione czesci
i elementy) biegnie od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru
reklamowanej czesci i elementu. Stosowny zapis w tej kwestii winien znalez¢
sie w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

15) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wydtuzenia terminu usunigcia wad na
pisemny wniosek (dopuszczalny e-mail) zawierajgcy informacje o przyczynie
oraz ewentualny termin naprawy.

16) Po dwukrotnej naprawie tej samej czeéci zamiennej podzespotu, jezeli nadal
wykazuja one wady, nalezy wymieni¢ je na nowe, wolne od wad, w terminie 7
dni roboczych, liczac od dnia zlozenia przez Zamawiajgcego trzecigj
reklamacji. Termin ten moze zosta¢ przedtuzony na zasadach okreslonych
w pkt 13).

17) W przypadku nieprzystgpienia do wymiany lub usunigcia wad w terminie
wyzej wskazanym, Zamawiajgcy ma prawo zlecié usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo udzielajacego gwaranciji.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ do samochodu:

1) dowdd rejestracyjny,



7)

9)

ubezpieczenie,

ksigzke/karte gwarancyjng z uzupetnionym pierwszym tzw. zerowym
przegladem technicznym,

instrukcje obstugi pojazdu i wyposazenia,

katalog czesci zamiennych zabudowy,

kopie karty pojazdu wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
$wiadectwa homologacji,

dokument potwierdzajacy spetnienie normy emisji spalin,

wykaz autoryzowanych stacji obstugi,

inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,

10) 2 komplety kluczykéw do samochodu.
Wyzej wymienione dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wydanie przedmiotu zamoéwienia

1)

2)

3)

4)

5)

Odbiér przedmiotu zamowienia nastgpi protokolarnie po dostarczeniu
wymaganych dokumentow wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu
zamodwienia, w terminie zgodnym ze ztozong oferta.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego z 3-dniowym
wyprzedzeniem e-mailem na adres: zuk@mzgk.pl, o dokfadnym terminie
dostawy przedmiotu leasingu.

Miejscem dostawy przedmiotu zaméwienia jest Zaktad Ustug Komunalnych
i Mieszkaniowych w Deblinie ul. Jagiellonska 23-27.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ przedmiot zamoéwienia na swoj
koszt i na wtasne ryzyko do ZUKiM, gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli
pracownikéw Zamawiajacego z obstugi pojazdu.

Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony samochod posiada wymagane
prawem dokumenty dopuszczajgce go do ruchu na terenie RP zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami prawa i dokumenty te dostarczy Zamawiajgcemu
wraz z pojazdem.

Wymagania dotyczace leasinqu
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Rodzaj finansowania: leasing operacyjny z opcjg wykupu.

Okres trwania leasingu — 60 miesiecy.

Walutg transakcji jest zioty polski.

Optata wstepna (inicjalna) w wysokosci 30% wartosci pojazdu.

Raty leasingowe ustalone ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M,
ptatne w terminach miesiecznych. Czes¢ odsetkowa raty biezacej ulegnie
obnizeniu w przypadku spadku WIBOR 1M lub podwyzszeniu w przypadku
jego wzrostu.

Optata za wykup w wysokosci 1% wartosci pojazdu.

Raty leasingowe ptatne zgodnie z harmonogramem. Pierwsza rata zostanie
optacona w kolejnym miesigcu po dostawie przedmiotu leasingu
potwierdzonej protokotem odbioru podpisanym przez strony umowy.
Harmonogram ptatnosci bedzie stanowit zatacznik do umowy. Wykonawca
przediozy harmonogram sptat najpézniej w dniu podpisania umowy leasingu.
Jako dzien zaptaty strony uznajg date wptywu $rodkéw na konto Wykonawcy.



8) Zamawiajacy dopuszcza jako zabezpieczenie umowy leasingu weksel
In blanco.

9) Ubezpieczenia przedmiotu leasingu dokonuje Zamawiajacy na swoj koszt,
u wybranego przez siebie Ubezpieczyciela na rzecz Wykonawcy. Warunki
ubezpieczenia zgodne z obowigzujgca u Wykonawcy politykg w zakresie
ochrony przed ryzykiem utraty, zniszczenia, uszkodzenia przedmiotu
leasingu lub odpowiedzialnoscig cywilng za uzywanie przedmiotu leasingu.
Szczegbtowe zobowigzania w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia —
zgodnie z Ogolnymi warunkami Leasingu, ktére stanowi¢ beda integralng
cze$¢ umowy.

10) Koszty: ubezpieczenia, zarejestrowania samochodu oraz podatku od
srodkow transportu nie stanowia przedmiotu leasingu i beda odrgbnie
pokrywane przez Zamawiajgcego.

11) Zamawiajgcy wyraza zgode, aby integralng cze$¢ umowy stanowita tabela
optat i prowizji, zgodnie z ktérej postanowieniami, jezeli Zamawiajacy ztozy
wniosek o wykonanie niestandardowej obstugi umowy lub jezeli Zamawiajacy
spozniat sie bedzie z ptatnosciami to obowigzany bedzie do zaptaty
okreslonych w tabeli optat i prowizji optat. Optaty te moga wystapic tylko
na wniosek lub z winy Zamawiajaceqo i nie powstana, jezeli umowa
bedzie prawidlowo realizowana.

Wszystkie uzyte w dokumentacji ewentualne nazwy urzadzen, materiatéw,
surowcow sa podane przykiadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Zamawiajacy dopuszcza
w kazdym przypadku zastosowanie wyrobow lub technologii rownowaznych
pod warunkiem spetniania przez nie parametréw réwnowaznosci okreslonych
w dokumentacji. Ciezar udowodnienia zachowania tych parametréw spoczywa
na Wykonawcy.







